Endstation Gravensteiner Platz in Frankfurt am Main

Mit der Endstation der Linie 18 wird der
neue Frankfurter Stadtteil am Gravenstei-
ner Platz an das Schienennetz des 6ffent-
lichen Nahverkehrs des RMV Rhein-Main-
Verkehrsverbundes angeschlossen. Die
Station wurde als Kopfbahnhof mit einem
Mittelbahnsteig konzipiert, welcher sich
zur Platzflache offnet.

Dach aus Edelstahl

Als groBe T-férmige Flache weitet sich dem-
entsprechend das Dach des Mittelbahnsteiges
{iber dem Wartebereich am Gravensteiner Platz
deutlich auf. Das Edelstahldach besteht aus 12
umgekehrten flachen Pyramidenformen, wel-
che auf Edelstahlrundstiitzen ruhen. Durch die
biindig in die mattglanzende Dachflache integ-
rierten Strahler und Lautsprecher und durch die

Stahlelemente auf Stiitzen
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T-Form entsteht unterseitig die Anmutung eines
Flugobjektes. Oberseitig erinnert die gitter-
rostabgedeckte T-férmige Dachfldche an einen
Flugzeugtréger.

Unter der Dachaufweitung, als Schnittstelle von
Gravensteiner Platz und Bahnsteig, bieten ver-
setzt angeordnete Wartebereiche mit Sitzbén-
ken und Windschutzelementen aus Verbundsi-
cherheitsglas den Fahrgésten Witterungsschutz,
bei gleichzeitig groBtmaglicher Transparenz und
somit sozialer Kontrolle.

Das Tragwerk der Dachfldche setzt sich aus
zwd|f pyramidenférmig gefalteten Einzelseg-
menten zusammen, die statisch voneinander
unabhingig sind. Jedes Segment ist selbsttra-
gend iber eine eingespannte Stiitze und die
auskragende Dachflache ausgebildet. Hierdurch
konnte eine einfache und wirtschaftliche Mon-
tage sichergestellt werden. Die auskragende
Dachfliche wird von gevouteten, stehenden
Flachblechen gebildet, an welche wiederum
vollfldchig die 4 mm starke Edelstahlverkleidung
angeschweift ist. Die Edelstahlverkleidung stellt
die Aussteifung der Dachfldche sicher und tragt
lokal zur Erhéhung der Steifigkeit der stehenden
Flachbleche bei.

Stahlbau-Nachrichten

Interessantes Edelstahldach
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Die Integration samtlicher Funktionen - wie
Entwisserung und Verkabelung fiir Beleuchtung
und Lautsprecher - in das Tragwerk erforderte
eine sorgfiltige Ausfiihrungsplanung. Dabei
galt den Bereichen der Stiitzenkopfe und -fiiBe
besondere Aufmerksamkeit. Denn einerseits
erfahrt die Tragkonstruktion in diesen Bereichen
aufgrund der Auskragungen die maximale
Beanspruchung. Andererseits wurde fiir die
Integration der funktionalen Elemente gerade
an diesen Stellen auch maximale Perforation
gewiinscht, um abflieBenden Niederschlag und
verdeckte Kabeltrassen, jedoch revisionierbar zu
ermdglichen.

Durch werkstattvorgefertigte Dachelemente
konnte die Montagezeit (nur nachts zwischen
1:00h und 5:00 h) in nur einer Woche eingehal="
ten werden. Alle Oberflichen sind wartungsarm.
und trotz der Silberglanzanmutung extrem ro-
bust (Edelstahl, 4-fach TVG Verglasung, biindige
Lautsprecher und Leuchten etc.). i
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Witterungsschutz im Wartebereich
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Kopfbahnhof mit Mittelbahnsteig
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Auskragende Dachfliche
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PcP. Sicherheitsroste GmbH
Stahl- und Edelstahlverarbeitung

Sicher nach oben

PcP. Sicherheitsstufen Typ 02 Achil - aus 2,5mm Aluminium -
mit offener und geschlossener Oberflache.

Vorteile gegeniiber Stahlstufen
- Geringes Eigengewicht

- Korrosionsbestandig -
seewasserfestes Aluminium

- Optisch ansprechend

- Belastungswerte nach
DIN EN 14122 - Teil 2

DuisbergstraBe 13 - D-58339 Breckerfeld
Telefon +49(0)2338/9181-0 - Telefax +49(0)2338/3401

Info@PcP-Sicherheitsroste.de - www.PcP-Sicherheitsroste.de
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